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Leistung eines Sinus-Doppeltonsignals (SSB)

A Leistungskurve
= PEP
Doppeltonsignal
S
Einzeltonsignale pannung
A Signal 1 + Signal 2
Spannung - i
) Average
Signal 1 Signal 2 e
fﬁﬂﬂ\ﬁm\ MMM MH\ h AN I N M7 “Peinzeiton
=0 o
0 i .
ul qu U UV UUVUHUUUUV \ P=U2R

f2 J Schwebungssignal
U, =0x0,707 201N

Bild 1: Einzelsignale f;, und f,, Summensignal f,+f, und Leistungskurve, {isignai1 = Gsignaiz = 00 = 15,8
Frequenzen zum Beispiel: f;=1000Hz, f,=870Hz, fschwebuns=130Hz

- max. Spannung der Einzelsignale: (signain = Usignaiz = O
- max. Spannung des Doppeltonsignals: Osignain + Usignaiz = 20
- max. Leistung (PEP) des Doppeltonsignals: 20°/R

Ermittlung der Spitzenleistungen aus der Leistungskurve (rot):

202 2%15,8V?
PEP= —=—""—

R S00) = 10 Watt

Ermittlung der durchschnittlichen Leistung aus der Leistungskurve (rot):

02 15,8V2
R 50Q

= 5 Watt (mittlere Leistung, Average Power, avg)

Ermittlung der durchschnittlichen Leistung aus den Spannungskurven der Einzeltonsignale (blau):

(ligq * 0,707)%  (gp * 0,707)2 2 * (15,8V * 0,707)2
P=Pgyg=Ps1+Pg2= R + 7 = =00 = 5 Watt

Ermittlung der Einzeltonleistung aus der Leistungskurve (rot):

1/2 02 _1/2+ 15,812
PEinzelton = R S00 = 2,5 Watt
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Effektivspannung (RMS) des Doppeltonsignals:

Ueff = \/Pa'l]g * R = \/SWCltt * 500 = 15,8 Volt

Ueff =0 =15,8Volt

Die Effektivspannung (Ugff) des Doppeltonsignals entspricht der Spitzenspannung (1) der

Einzeltonsignale.

Leistung eines Sinus-Einzeltonsignals (CW)
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Bild 2: Einzelsignal und Leistungskurve, (i = 15,8V, f = z.B. 1000Hz

Ermittlung der Leistung aus der Leistungskurve (rot):

1/24% 1/2*15,8V?
PEinzelton = Pavg = PEP = ——= soq - 25 Watt

Ermittlung der Leistung aus der Spannungskurve (blau):

Ueff?  11,174V?
PEinzelton = Pavg = PEP = R~ soa 2,5 Watt

mit |Ugff = 4/V2 =10+0,707 = 11,17V

Die Effektivspannung (Ucff) des Einzeltonsignals entspricht der Spitzenspannung (1) des

Einzeltonsignals, dividiert durch Wurzel 2.
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